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1. Назначение и область применения 

 

          Пылеулавливающие агрегаты  предназначены для улавливания различных видов 

сухой неслипающейся среднедесперсной  пыли с нагрузкой до 1000 мг/м
3
. 

Агрегат имеет 3 ступени очистки. 1-я ступень очистки воздуха от крупно-

дисперсной пыли путѐм его тангенциальной подачи в корпус агрегата (циклонный 

эффект). 2-я ступень – очистка воздуха от средне и мелкодисперсной пыли 

жалюзийным сепаратором. 3-я ступень очистки – окончательная очистка воздуха 

фильтром тонкой очистки на бумажно-тканевой основе.  

Наличие трѐх ступеней обеспечивает общую степень очистки ~ 99%. 

Рекомендуются для очистки удаляемого воздуха при работах на всех типах 

заточного и шлифовального оборудования, обдирочных станках, в дробильно-

размольных цехах и других пылящих производствах, а также при камнеобработке и в 

цехах механической обработки металла.  

 

Внимание: не использовать агрегат в процессах, образующих пожароопасные 

составляющие в пыли (бумага, дерево, резина и т.д.). 

2. Техническая  характеристика 

 

Наименование  показателей 

МАРКА АГРЕГАТА 

ЦФ-

3000 

ЦФС-

3000 

ЦФВ-

3000 

ЦФВС-

3000 

Расход  воздуха, м
3
/ч 2500 

Площадь фильтрующей 

поверхности, S, м
2 
 

19 

Кол-во фильтрующих 

элементов 
1 

Степень очистки, % 99 

Сопротивление, Па 1400 - 

Располагаемое давление в 

сети, Па  
- - 900 

Потребляемая мощность, кВт - 2,0 3,0 

Напряжение в сети, В - 220 380 220 и 380 

Емкость пылесборника, дм
3
 30 

 

 

 

 

Размеры, мм  

 

 

 

Н 1600 1730 1230 

А 900 1200 1770 1770 

D 780 

a 475 - 475 - 

b 120 - 120 - 

d 250 - 

d1 - 250 - 250 

h1 1260 

h2 735 

Масса, кг 100 110 140 150 
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Наименование  показателей 

МАРКА АГРЕГАТА 

ЦФ-

5000 

ЦФС-

5000 

ЦФВ-

5000 

ЦФВС-

5000 

Расход  воздуха, м
3
/ч 5000 

Площадь фильтрующей 

поверхности, S, м
2 
 

19 

Кол-во фильтрующих 

элементов 
1 

Степень очистки, % 99 

Сопротивление, Па 1400 - 

Располагаемое давление в 

сети, Па  
- - 1800 

Потребляемая мощность, кВт - 3,5 5,5 

Напряжение в сети, В - 220 380 220 и 380 

Емкость пылесборника, дм
3
 30 

 

 

 

 

Размеры, мм  

 

 

 

Н 2000 2150 2250 

А 1100 1400 1700 2050 

D 920 

a 680 - 680 - 

b 140 - 140 - 

d 350 - 

d1 - 315 - 315 

h1 1600 

h2 630 

Масса, кг 160 235 220 173 

 

3. Комплект поставки 
           

 
 
 

Марка агрегата 

 
ЦФ-3000 
 

 
ЦФ-5000 
 

 
ЦФС-3000 
 

 
ЦФВ-3000 
 

 
ЦФВС-3000 
 

 
Корпус в сборе  + +       - + - 
Корпус в сборе с механизмом 
очистки - - + - + 
Вентилятор в сборе с 
виброоснованием - - - + + 

Глушитель - - - + + 

Патрубок с обратным 
клапаном 

- - + - + 

Паспорт 
 

+ + + 
 

+ + 
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4. Техническое описание 

 

На рис. 1 изображен агрегат ЦФ-3000 (5000). 

На рис. 2 изображен агрегат ЦФС-3000 (5000). 

На рис. 3 изображен агрегат ЦФВС-3000 (5000). 

Агрегаты ЦФ-3000 всех модификаций и ЦФ-5000 (рис.1-3) состоят  из корпуса 

1  с входным 2 и выходным 3 патрубками. 

Входной патрубок 2 установлен тангенциально оси агрегата, за счѐт чего 

обеспечивается циклонный эффект (1-я ступень очистки). 

В корпусе 1 размещены жалюзийный сепаратор 4(2-я ступень очистки) и 

фильтрующий элемент 5 на бумажно-тканевой основе (3-я ступень очистки). 

Корпус 1 имеет съемную крышку 6. 

В нижней части корпуса 1 размещен  пылесборник 7. 

 

В агрегатах  ЦФ-3000 и ЦФ-5000 в корпусе 1 размещены: 2 фильтра 5, 

установленные один под другим. 

 

Агрегаты ЦФС-3000(5000) и ЦФВС-3000(5000) (рис. 2 и 3)  снабжены 

механизмом автоматической очистки фильтрующего элемента 5. 

Механизм очистки включает высокооборотный электродвигатель 8, соединенный 

с лопаточным механизмом 9, размещенным внутри фильтра 5. 

Электродвигатель 8 с блоком управления 10 установлены на крышке 6 корпуса 1 

(см. рис.2). 

На блоке 10 расположены кнопка 11 автономного включения и кнопка 12 

(красного цвета) аварийного выключения двигателя 8 . 

Подключение блока 10 к электросети U=220В осуществляется через 

штепсельный разъем 13. 

 

Для предотвращения выбросов вредных веществ во входной воздуховод при 

автоматической очистке фильтрующего элемента 5 на входном патрубке 2 установлен 

патрубок 19 с обратным клапаном.  

Агрегаты  ЦФВ и ЦФВС (рис.3) имеют вентилятор 15 в искрозащищенном 

исполнении и глушитель 16. 

Вентилятор 15 установлен на виброосновании 17, а его входной патрубок 

соединен с выходным патрубком 3 агрегата. 

На выходном патрубке вентилятора 15 установлен глушитель 16. 

Глушитель 16 крепится к корпусу 1 агрегата  хомутом 18. 

Подключение вентилятора 15 к электросети U=380В осуществляется 

посредством пускового устройства 20 и кабеля со штепсельным разъемом 14.   

 

5. Монтаж агрегата 

 

При монтаже агрегатов ЦФ-3000; ЦФС-3000 и ЦФ-5000; ЦФ-5000. 

Агрегаты эксплуатируются только в сухих отапливаемых помещениях 

 

1. Установить агрегат на штатное место и закрепить анкерными болтами. 

2. Установить на агрегат ЦФС-3000 патрубок 19 с обратным клапаном. 



6  

3. Присоединить входной воздуховод к  патрубку 2 (агрегаты ЦФ-3000 и ЦФ-5000) 

или к патрубку 19 (агрегатов ЦФС-3000 и ЦФС-5000). 

4. Выходной 3 патрубок соединить с отдельно стоящим вентилятором. 

  

При монтаже агрегатов ЦФВ-3000; ЦФВ-5000; ЦФВС-3000; ЦФВС-5000 

 

1. Установить корпус 1 агрегата и вентилятор 15 на штатные места. 

2. Установить на агрегат ЦФВС-3000(5000) патрубок 19 с обратным клапаном 

(для ЦФВС). 

3. Установить глушитель 16 на выходной патрубок вентилятора 15  через мягкую 

вставку и закрепить хомутом 18 к корпусу 1 агрегата. 

4. Присоединить входной воздуховод к патрубку 2 (ЦФВ-3000(5000)) или к 

патрубку 19 (агрегат ЦФВС-3000(5000)). 

 

6. Эксплуатация агрегата 

 

В агрегатах ЦФ-3000, ЦФ-5000 и ЦФВ-3000, ЦФВ-5000 при уменьшении  

(вследствие загрязнения фильтра 5 тонкой очистки) производительности по воздуху 

более чем на 30% (определяется опытным путем), необходимо производить очистку 

фильтра 5. 

Для этого необходимо снять крышку 6 и, не вынимая фильтра 5, продуть его 

сухим сжатым воздухом давлением (6-8)атм. 

Продувку осуществлять щелевым соплом. 

Возможна очистка  фильтра 5 сметкой 

Периодически по мере заполнения очищать  пылесборник 7.    

 

В агрегатах ЦФС-3000, ЦФС-5000 и ЦФВС-3000, ЦФВС-5000 очистка фильтра 

5 осуществляется автоматически. 

После выключения вентилятора 15 автоматически  примерно через 20-60 сек. 

ключается электродвигатель 8. Лопатки 9 начинают вращаться, создавая 

высокочастотную пневмопульсацию. За счет этого осуществляется очистка фильтра 5. 

Процесс очистки длится (8-12) сек.,  после чего  электродвигатель 8 автоматически 

выключается. Пыль после очистки оседает в пылесборнике 7. 

В случае необходимости (выход из строя автоматической системы очистки) 

только при выключенном и остановленном вентиляторе 15 система очистки может 

быть включена вручную кнопкой 11 (включается с задержкой 20-60 сек.), а еѐ 

выключение осуществляется кнопкой 12. 

 Для эффективной очистки фильтрующего элемента 5 рекомендуется не менее  

4-5 циклов (подбирается опытным путем в зависимости от пылевой нагрузки) в 

течение 8 часовой рабочей смены, путем выключения вентилятора агрегата. 

Во избежание выхода из строя механизма самоочистки не рекомендуется 

включать ее чаще  одного раза в 20 мин. 

При большой пылевой нагрузке и(или) при невозможности осуществлять частую 

очистку фильтрующего элемента (длительный непрерывный производственный цикл), 

требуется предварительная ступень очистки в виде циклонов или агрегатов очистки. 

При неэффективности регенерации фильтра 5 указанными выше способами, 

необходима его замена. 
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Период замены определяется опытным путем в зависимости от интенсивности 

работы. 
 

7. Гарантии изготовителя 

 
 

1. Изготовитель гарантирует соответствие технических показателей агрегата 

величинам, указанным в паспорте, при соблюдении потребителем условий 

эксплуатации и технического обслуживания. 

2.    Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но 

не более 18 месяцев с момента отгрузки потребителю. 

Учитывая, что фильтр 5 является расходным материалом, он может быть заменен  

до окончания гарантийного срока на весь агрегат. 

Период замены определяется опытным путем (см. п.6 паспорта)       

3. В течение гарантийного срока изготовитель безвозмездно ремонтирует агрегат, при 

условии его эксплуатации в соответствии с требованиями настоящего паспорта 

Примечание. Предприятие-изготовитель имеет право внесения изменений в 

конструкцию, не ухудшающих эксплуатационных характеристик агрегата. 
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8. Свидетельство о приемке 

 

 

Агрегат ЦФ___________, заводской № ___________  

соответствует техническим требованиям и признан годным к эксплуатации. 

 

Дата выпуска и консервации «                     » 20____ г. 

 

Лицо, ответственное за приемку________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

М.П. подпись 
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9. Сведения о рекламациях 

 
 

При выходе агрегата из строя потребитель должен выслать по адресу:  

197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит.А ООО НПП «Экоюрус-

Венто», следующие сведения: 

 

Агрегат, зав. № ______________________ 

 

Дата начала эксплуатации ___________________________  

 

Дата выхода из строя ____________________________________ 

 

Наработка часов (ориентировочно)_________________________________ 

 

Причина снятия агрегата с эксплуатации_____________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

Сведения заполнены____________________________________________________ 

                                                                                    (дата, Ф.И.О.) 
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НПП «Экоюрус-Венто» 

197342, Россия, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д. 65 лит. А 

Тел./факс (812) 336-95-59 

E-mail: mail@ecoyurus.ru 

www.ecoyurus.ru 

mailto:mail@ecoyurus.ru
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